Einsatz von Balkonen, Attiken und Treppen als Fertigteile
Vorteile und Nutzen, sowie deren Grenzen
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Treppen




Schallschutzsysteme
Fertigteil: trocken/trocken Ortbeton: Vorsicht Zementschlamme

am Fertigteil angeklebt Im Ortbetonbereich
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Schock Schallschutztreppe
Vorbereitung und Montage (FTW oder Baustelle)
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Schock Schallschutztreppe
Vorbereitung und Montage
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Schallschutzsysteme
Einbausituation

am Fertigteil angeklebt
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Gefahr von Schallbrticken
Unzureichende Fugenausbildung
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Schallschutzsysteme
Einbausituation

©2018



Tronsole® L
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Die ,Blaue Linie“




Schoéck Tronsole® Schallschutzsystem

Im
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Uberblick

Trittschallschutz nach DIN 7396 nachgewiesen
Erhohter Trittschallschutz problemlos erreichbar
Einfacher, schallbriickenfreier Einbau
Zugelassen / Typengepruft
Feuerwiderstandsklasse R90/F90

» Funktionierende Rohbautreppe

» Ubergabe an Putzer/ Estrichleger
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Die Schock Einbaumeister
Vor Ort —da wo sie gebraucht werden

Berater und
Losungsfinder

Tronsole-
Zertifizierungen
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Erklarer und
Unterstutzer

Experte und
Zupacker



Hilfreiche Informationen
Planungshandbuch Treppe
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Balkone

Transportgrenzen , Regenfallrohre, Mal3haltigkeit




Leichter Bewehrungskorb — schwere Balkone
Gewicht — Mehrkosten bei Uberbreiten/ stehender Transport
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Transport als limitierender Faktor:
Lange/ Breite
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Nachtragliches Biegen von Isokorb-Bewehrung ist nicht zulassig
Schweil3naht/ keine Gewahrleistung

©2018



Uberbreite Balkon — 2 Moglichkeiten

Alternative:
P Schock Isokorb mit Schraubmuffe: => Sonderlésung

Schnitt:
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Schock Isokorb® XT Combar

Einbau FT Balkon tberhdht in Halbfertigteildeckenplatte

Keine Auswirkungen auf IK, Zugstabe oder Halbfertigteildecke

©2018



Pilotprojekte — Marktfeedback

3 Projekte
» 1x EFH, 2x MFH
Ortbeton, Halbfertigteile + Vollfertigteile

Vorteile und Nutzen:
p KXT-Combar kompakter + leichter als KXT

» Combarstabe ausreichend biegsam fiir Einbau und
kirzer

» KXT-Combar kann als letztes Element in Bewehrung
eingesetzt werden
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Schoéck Isokorb® XT-Combar
Montage auf der Baustelle
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Schock Isokorb XT-Combar
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Dehnfugenabstand
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Fertigteilbalkone auf der Baustelle verlegt
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Vollfertigteilbalkon: Halbfertigteilbalkon:

@
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Neuheiten Schock Isokorb®
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Bahnstadt Heidelberg
Stahlbeton-Fertigteilbalkone mit Schdck Isokorb Typ KXT®
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Dammzwischenstlcke
Schock Isokorb® Erganzungstyp Z + ZXT

3 Ausfiihrungsvarianten +
=
» Ohne BS (Brandschutz) 2 %
» mit Brandschutz BS1 und BS2: M | 120 |
BS1: Brandschutzplatte oben ohne Uberstand
BS2: Brandschutzplatte oben mit Uberstand

(10mm)

Brandschutzklasse entspricht der max. Brandschutz-

klasse des tragenden Isokorb (KXT/AXT=> REI120 etc.)
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Dammzwischenstlcke
Schock Isokorb® Erganzungstyp Z + ZXT

Anwendung:

» Transportankerliicken nachtraglich verfillen

» Komplettierung Dammfuge bei punktuellen Anschliissen
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Transportanker, -schlaufen
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Vollfertigteil
z.B. Aussparung fur Transportanker
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Auskragendes Stahlbeton-Vordach (Halbfertigteil)
Schock Isokorb® KXT (mit HOhenversatz)

Quelle: Schéck
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Neubaubalkone nach Fertigstellung der Fassade
Masshaltigkeit, Krankosten, Bauablaufoptimierung



Nachtragliche Montage im Neubau
Schock Isokorb ID®




Nachtragliche Balkonmontage im Neubau
1. Projekt in Deutschland: Baustelle HH
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ID- FT Balkonplatten auf der Baustelle

Vorbildlich wurde ein Dummy ftr den Verschluss
der Abhebedffnungen genutzt.
Durchgehender Brandschutz ist gewahrleistet.
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Einbauhinweise flr den Verarbeiter
Unterstitzungsvarianten

» Gerlist an untere bzw. obere Decke fixiert
» Balkone lGbereinander montieren moglich
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Nachtragliche Montage im Neubau
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Schritt 4:

V1/50
Page|

/

Abschliel3end wir die Aussparung mit Vergussbeton

verfullt.

Nach 48 Stunden ist der Vergussbeton ausgehartet

und der Balkon belastbar.




Nachtragliche Montage im Neubau
Schock Isokorb ID®  Projekt in Hamburg
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Attiken und Brustungen
Sicherer Einbau, Masshaltigkeit




Auszug aus DIN 4108 Bbl. 2:2006-03

2 Planungsempfehlungen

Allgemeine Planungsempfehlungen zur Reduzierung von Warmebricken sind:

— Vermeidung stark gegliederter Bauktrper;

—  warmetechnische Trennung auskragender Bauteile (Balkonplatten, Attiken, Tragkonsolen usw.) vom
angrenzenden Baukdrper;

—  durchgehende Dammebene, z. B. Warmedamm-VYerbundsystem auf einer Aulltenwand, Kelleraulfenwand
mit AuRenwanddammung und Ubergang der einzelnen Dammstoffebenen ohne Schwiachung.

3.4 Hinweise zu Bauteilanschllissen

In Abschnitt 6 sind Beispiele fur Ausflhrungsarten verschiedener Bauteilanschllisse dargestellt.

Balkonplatten werden im vorliegenden Beiblatt nur als warmetechnisch getrennte Konstruktionen behandelt.
Andere Ausfihrungen unterschreiten in vielen Fallen die Mindestanforderungen nach DIN 4108-2.

ANMERKUNG Der fi.-Wert gilt nur fir zweidimensionale Bauteilanschllisse.

Bei den Fensteranschlussdetails sind Abdichtungen, Befestigungen, UnterfUtterungen flur Trittfestigkeit im
Bereich der Fenstertliren usw. nicht detailliert dargestelit.
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Einsatz Isokorb® AXT im Flachdachbau
, EInpacken® vs. Entkoppeln

0 Detail Flachdachaufbau

O) Plattenbelag

@ @) Splittbett, > 50 mm
©) Bitumenabdichtung, zweilagig

@ Gefalledammung
(WLG 035, < 200 mm)

(1
® Dampfsperre
e eg ® Trennlage
@ stahlbetondecke
(7

Dammung d=60 mm

©)
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Stahlbeton-Attika (Fertigteil)
Schock Isokorb® AXT

Quelle: Schock
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Schock Isokorb Typ AXT im Fertigtell

Combar mit Kopfbolzen als Hilfsstltze

Schraubenhilsen DN 16-25mm
/ Holzschalung fur Ortbetonbereich nach Einbau
» Bewehrung eingeschoben und befestigt
Dammlage mit Bohrung fiir gewahlten Combarstab

» Combarstab mit Kopfbolzen in BTW einbetoniert

» Uber einem geschalten Fenstersturz Unterzug, muss der
Combarstab bis auf die Schalung gefuihrt werden.

Dokatrager mit min 2x Verankerung im Mauerwerk
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Schock Isokorb Typ AXT in Fertigteilbristungen
ComBAR FT-Montagestltze
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Einbau
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Einbau (HOhenjustierung durch Drulegplatten 0.4.)
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Schock Isokorb Typ AXT in Fertigteilbristungen
ComBAR FT-Montagestltze
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Balkone im ,Bauen im Bestand’
Referenzgebaude BDI-Gebaude Ko6ln
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Sandwichbauweise
geschitzte Innendammung, Warmebrtckenfrei




Der Schock ComBAR® Thermoanker

Bauaufsichtlich zugelassen

Keine Warmebrticken

Aufgestltzte und freihdngende Fassaden
Fur Sandwich- und Elementwande

Elementgrof3en bis 6x12m

VvV vV VvV VvV VvV V9

Fur jede Warmedammung geeignet




Hollentalangerhltte Zugspitze
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Hollentalangerhltte Zugspitze
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Einsatz von Balkonen, Attiken und Treppen als Fertigteile
Vorteile und Nutzen, sowie deren Grenzen



Schock Isokorb® XT-Combar
Die Zukunft und preisgleich zum XT
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit
Flr Fragen stehen wir Ihnen gerne am Stand zur Verfigung
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Detail mit ACO und Triflex
was geschieht unter der Abdichtung?
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